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Produktbezeichnung 
 
Ringblitz Ringflash C    Artikel-Nr. 32.462.XX 
 
 
Produktbeschreibung 
 
Spezialleuchte mit kreisförmiger Blitzröhre 3200 J und UV-Beschichteter (5500 K), 
200 W Halogen-Einstelllicht, bestehend aus 10 robusten Niedervolt-Halogenlampen 
à 20 W und mit abnehmbarem Reflektor mit UV-Schutzglas. Aufgrund der hoch-
belastbaren Quarz-Blitzröhre und der leistungsstarken Ventilatorkühlung, eignet sich 
der Ringflash C sowohl für Blitzserien mit grosser Leistung als auch für die Blitz-
auslösung mit sehr kleiner Energie. Die Halterung der Spezialleuchte erlaubt ein 
Schwenken des Leuchtelements und ist mit einer Kamerahalterung sowie einem 
Stativadapter (zu Kamerastativ) ausgestattet. Durch die verstellbare Kamera-
halterung kann der Ringflash C an nahezu jede Kamera angepasst werden. 
 
 
Lieferumfang 
 
Ringblitz mit Blitzröhre, Halogenlampen und Reflektor mit Schutzglas, Kamera-
halterung, Stativadapter und Leuchtenkabel 5 m. 
 
 
Technische Daten 
 
Blitzenergie max. 3200 J  
Blende in 2 m Abstand 100 ISO 
Blende in 2 m Abstand 100 ISO, 
mit Softreflektor  

45 1/10 (3200 J) 
 
45 6/10 (3200 J) 

Einstelllicht mit Generator 200-240 V: 200 W Halogen: 10 x 20 W/24 V 
mit Generator 100-120 V: 200 W Halogen: 10 x 20 W/12 V 

Kabellänge 5 m  
Kühlung 2 Ventilatoren (stabilisiert) 
Abmessungen ohne Halterung 
Abmessungen mit Halterung 

∅ 200 / ∅ 101 x 80 mm 
231 x 286 x 180 mm (B x H x T) 

Gewicht mit Kabel 2.7 kg 
Halterung mit Stativaufnahme Stativaufnahme mit 3/8“-Gewinde, respektive 1/4“-Gewinde 

(mittels Verwendung der beiliegenden Adaptermutter) 
 
 
Kompatibilität 
 
Mit sämtlichen broncolor Generatoren ab Baujahr 1972. 
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Zubehör 
 
Wabenraster-Set (3 Stück) zu Ringflash C Artikel-Nr. 33.219.00 
∅ 198 mm / ∅ 107 mm x 22 mm 
 
Softreflektor zu Ringflash C Artikel-Nr. 33.123.00 
 
Umbausatz zu Ringflash C  
(für Umbau auf Ringflash P)     Artikel-Nr. 36.125.00 
 
Besonderheiten 
 
Die asymmetrische Verstellmöglichkeit des Ringblitz gestattet es, diesen bis zu 
einem bestimmten Winkel in der optischen Achse zu schwenken. Zum Ringblitz C ist 
ein Wabenraster-Set (3 Stück) erhältlich. Diese Wabenraster erlauben, in Kombi-
nation mit dem verstellbaren Leuchtwinkel, eine bisher unmögliche Kontrolle der 
Lichtverteilung. Es kann mit Helligkeitsverläufen gearbeitet werden ohne auf das ty-
pische “Ringblitzlicht“ verzichten zu müssen. Das Licht des Ringblitzes erreicht jede 
(auch versteckte) Stelle eines Objektes oder einer Gruppe. Die Leuchte ist daher 
auch ein ideales Aufhelllicht, das seiner Härte wegen auch die Objektstruktur in 
Schattenregionen betont. 
 
Der Ringflash C kann weltweit an allen Netzspannungen betrieben werden, wenn er 
mit den der lokalen Netzspannung entsprechenden Einstelllampen bestückt ist. 
 
Durch die verstellbare Kamerahalterung kann der Ringflash C an nahezu jede 
Kamera angepasst werden. Die Bautiefe sowie der Innendurchmesser des 
Ringblitzes erlaubt die Verwendung von Kameraobjektiven bis zirka 90° Bildwinkel 
(bei Kleinbild-Kameras entspricht dies einer Brennweite von zirka 20 mm). Um die 
Kompatibilität mit professionellen Kamerastativen sicherzustellen, ist die Halterung 
des Ringflash C bei Stativaufnahmen mit einem 3/8“-Gewinde respektive 1/4“-
Gewinde (mittels Verwendung der beiliegenden Adaptermutter) versehen. 
 
Warnung: Aus Sicherheitsgründen darf der Ringflash C nicht ohne UV-Schutzglas 

betrieben werden. 
 
 
Anwendungsbereich 
 
Der Ringflash C kann in den Bereichen Mode, Still, Food, Makrofotografie eingesetzt 
werden. Die Spezialleuchte erzeugt halbschattige Konturen. Je nach Beleuchtungs-
entfernung sind diese Konturen dunkel und breit (auf kurze Distanz) oder hell und 
schmal (auf lange Distanz). Das Objekt selbst ist weitgehend schattenfrei mit leicht 
dunkleren Konturen ausgeleuchtet. 
 
Dieser Ringblitz eignet sich nicht nur für perfekt ausgeleuchtete Nahaufnahmen, 
sondern vor allem auch für die Modefotografie, wo er verschiedenste Möglichkeiten 
in der Lichtführung ermöglicht. 
 
 


