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SIROS L – sans câble, compact, puissant et rapide 

Une seule batterie lithium-ion chargé stocke suffisamment  

d’énergie pour déclencher plus de 400 flashes d’un Siros 400 L –  

et ce à puissance maximale ! 

Votre Siros L n’a besoin que de 0.03 seconde pour être de nouveau 

disponible après un flash. Ses durées d’éclair sont inférieures à 

1/9000 s (t 0.1) ou 1/19000 s (t 0.5). 

La commande s’effectue tout simplement via un seul bouton de 

réglage. En alternative, vous pouvez également utiliser l’appli 

moderne et intuitive de broncolor. L’utilisation de Siros L devient 

ainsi un vrai plaisir. 

Sa puissance lumineuse élevée, jusqu’à 800 J, ne laissera jamais  

un photographe dans l’obscurité et permet d’obtenir des résultats 

optimaux, même sous un soleil éclatant. 

Avec une consommation d’énergie réduite, le module à LED  

25 watts fournit une lumière de mise au point très claire avec une 

température de couleur de 3000 K, parfaitement comparable à celle 

de la lumière de mise au point du Siros S fonctionnant sur secteur. 

Vous attachez de l’importance à la qualité ? Siros L réunit la 

précision et la qualité suisses – à l’intérieur comme à l’extérieur.

L’expérience rencontre l’innovation : les Siros L fonctionnent  

sur batterie et les flashes de studio Siros et Siros S sont  

disponibles en 400 et 800 joules. Équipés de la baïonnette 

broncolor, ils font partie du meilleur système d’éclairage au monde.  

Profitez-en vous aussi ! 

Siros L fonctionne sur batterie 

Siros L est rapide 

Siros L est facile à utiliser 

Siros L est puissant 

Siros L est à LED

Siros est suisse 

Siros L est une famille 
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Capacité de la batterie sans fin

Depuis plus de 50 ans, broncolor est synonyme d’innovation et d’intransigeance en matière  
de qualité de la lumière. C’est pourquoi nous n’avons pas fait de concessions pour notre nouveau 
Siros L. C’est un vrai broncolor. 

C’est grâce à la technologie de pointe lithium-ion 

qu’une batterie est en mesure, malgré ses 

dimensions très réduites et son faible poids,  

de charger jusqu’à 440 fois un Siros 400 L à pleine 

puissance! En réduisant l'énergie de seulement  

2 valeurs de diaphragme, par exemple, vous 

pouvez réaliser plus de 1700 flashes ! Vous serez 

convaincu du résultat. La batterie peut être utilisée 

dans une vaste plage de températures de −10° C  

à +60° C. Vous pouvez ainsi choisir vos sujets  

en toute liberté – au pôle Nord ou en plein désert, 

Siros L restera toujours votre compagnon fiable. 

Une fois déchargé, cette batterie hautes perfor-

mances peut être rechargée complètement en 

70 minutes à peine. La technologie ECTC (contrôle 

de la température de couleur amélioré) bien

connue de nos générateurs haut de gamme Scoro 

et Move contrôle également dans Siros L la courbe 

de durée d’éclair et offre des durées d’éclair  

de 1/19000 s (t 0.5) ainsi qu’une température de 

couleur toujours constante sur toute la plage  

de réglage. 

S
ai

ls
 C

ho
ng

, C
hi

ne



5





7SIROS L

Commande : le plus simple possible 
pour un confort maximum 

Toutes les fonctions de base de Siros L peuvent 

être contrôlées via l’appli gratuite « bronControl ». 

Dès que Siros L est connecté au réseau Wi-Fi,  

il est possible de différencier clairement plusieurs 

appareils à l’aide de LEDs de couleurs diffé- 

rentes et de les commander via un smartphone ou 

une tablette numérique. Il est ainsi très facile  

de régler et contrôler les appareils difficilement 

accessibles ou éloignés. Un réseau autonome  

de Siros L, indépendamment des environnements  

Wi-Fi existants, peut être constitué. 

Un avantage supplémentaire : l’appli peut com- 

mander les fonctions de 6 appareils au maximum, 

sans confusion possible et individuellement.  

Mais la commande de Siros L est simple et intuitive 

même sans l’appli. Un seul bouton permet  

de régler rapidement la puissance sur plusieurs 

diaphragmes grâce à la « fonction twist » ou  

avec une grande précision par intervalles de  

1/10 de diaphragme. Une pression sur le même  

bouton permet d’accéder au menu et à toutes  

les fonctions supplémentaires. Il n’est pas possible  

de faire plus simple. 

Pour piloter  

Siros L avec 

iPhone, iPad 

ou appareils 

Android. Appli  

à disposition 

sur App Store 

et Google Play 

Store.
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Nouvelles fonctions uniques  
avec l’appli bronControl de broncolor  

L’appli bronControl permet non seulement de 

commander les fonctions de base des flashes 

compact Siros, mais elle augmente aussi con-

sidérablement leurs possibilités d’utilisation, 

grâce à de multiples fonctionnalités supplémen-

taires. Par exemple, sous l’affichage de l'énergie 

de chaque torche, sa durée d’éclair (t 0.1) est 

indiquée. Cette durée d’éclair dépend de l'énergie 

et constitue un critère déterminant pour obtenir 

une image nette d’un sujet se déplaçant rapidement. 

La durée d’éclair peut encore être réduite en 

sélectionnant la fonction « speed » directement  

sur l’appareil ou via l’appli. 

Il est aussi possible de réunir plusieurs flashes Siros 

en différents groupes. L'énergie de tous les Siros 

appartenant à un groupe peut alors être modifiée 

globalement. 

La lumière de mise au point peut être allumée ou 

éteinte pour toutes les torches simultanément  

ou individuellement. Un retard de déclenchement 

d’éclair (delay) peut aussi être introduit pour chaque 

Siros, et ceci, par paliers très précis de 1/100 s. 

Grâce au mode « Enterprise », l’appareil mobile utilisé 

pour commander les flashes Siros peut également 

rester connecté au réseau Wi-Fi du studio. 

Jusqu’à 4 flashes Siros (appareils 

individuels ou groupes) peuvent 

être déclenchés en alternance. 

Cela permet d’obtenir des temps 

de charge incroyablement courts, 

même à des puissances élevées. 

Alternate
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Freemask

Sync sequence

La fonction « freemask » permet 

de créer des masques (images 

de contour) en toute simplicité, 

ce qui facilitera énormément  

le détourage lors du traitement 

ultérieur de l’image. 

Un nombre précis de déclenchements d’éclair 

(séquence) des flashes Siros peut être prépro-

grammé. Il est important, pour la plupart des 

applications, que les éclairs de tous les appareils 

se déclenchent simultanément. La fonction  

« séquence synchronisée » assure parfaitement  

cette simultanéité.
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broncolor HS - 
des temps d’obturation extrêmement courts 

Tous les appareils Siros L disposent de la fonction  

« HS » , qui permet d’utiliser le flash également  

en combinaison avec des temps d’obturation 

extrêmement courts de l’appareil photo. Il est 

ainsi possible, par exemple, de sous-exposer la 

lumière ambiante, même avec un diaphragme 

largement ouvert (netteté sélective) avec une durée 

d’éclair de 1/8000 s pendant que Siros L impose 

une lumière dominante créative. 

Le déclencheur RFS 2.2, disponible pour les 

systèmes d’appareils photo de Nikon, Canon et 

Sony, est pour cela nécessaire. La fonction « HS » 

doit en outre être activée sur tous les appareils 

Siros L. Cela modifie la courbe de durée d’éclair et 

garantit, en combinaison avec RFS 2.2, un éclairage 

correct sans aucune restriction dans le choix du 

temps d’obturation. 

Siros L est naturellement également compatible 

avec émetteurs RFS 2 et 2.1 – sans fonction « HS » 

toutefois. 
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avec HS 1/8000 s, distance focale 85, f/2

sans HS 1/250 s, distance focale 85, f/11
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Facile à manier, robuste et ergonomique 
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Le design des flashes de studio Siros a été optimisé 

pour la version à batterie. La batterie lithium-ion 

peut être enlevée facilement d’une main et être 

replacé aussi facilement. Elle est parfaitement 

intégrée dans l’élégant boîtier de l’appareil – le 

système de déverrouillage est légèrement en 

saillie et peut ainsi être trouvé rapidement, même 

dans les studios les plus sombres. Bien que 

pouvant stocker une importante quantité d’énergie, 

la batterie ne mesure que 8.5 × 11 × 5.5 cm  

et ne pèse pas plus de 0.6 kg. Trois LEDs indiquent 

le niveau de charge de la batterie d'une manière 

fiable. L’enveloppe extérieure de Siros L est consti- 

tuée d’un boîtier monobloc en aluminium. Ce boîtier 

protège ainsi efficacement les technologies avan- 

cées qu’il renferme tout en donnant au Siros L son 

aspect élégant.

La fixation pour trépied est également en alumi-

nium et construite de sorte qu'elle peut, en 

combinaison avec la poignée bien dimensionnée, 

s’utiliser comme support au sol. Juste à côté  

du logement pour trépied se trouve le support  

de parapluie, qui permet de focaliser le parapluie 

sur toute la longueur de la tige. 
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Une lumière parfaite, sans aucune restriction 

La plage de réglage s’étend jusqu’à 9 diaphragmes 

entiers. Il est ainsi possible, même à puissances 

élevées, de « surexposer » même la lumière 

naturelle la plus intense. Des puissances réduites 

permettent de photographier avec des dia-

phragmes largement ouverts. Siros L ne limite 

jamais le photographe dans le choix de son 

diaphragme de travail et constitue ainsi le compa-

gnon idéal de tous les photographes. 

De nombreux modeleurs de lumière, tels que les 

boîtes à lumière, les réflecteurs ouverts et  

surtout les réflecteurs Para ont une forme para

bolique et ne garantissent ainsi une efficacité 

lumineuse et une qualité de lumière optimales que 

lorsque la source de lumière se trouve le plus  

près possible du foyer à l’intérieur du réflecteur. 

C’est pourquoi broncolor a décidé d’équiper 

également le Siros L d’un tube-éclair externe afin 

d’obtenir une lumière parfaite, sans aucune 

restriction. 

broncolor dispose du système d’accessoires et 

modeleurs de lumière les plus vastes du marché et 

Siros L est complètement intégré dans ce système 

grâce à sa compatibilité. Deux nouveaux réflec-

teurs ont été spécialement développés pour Siros : 

Un réflecteur à parapluie muni d’un couvercle qui 

sert également de protection pour le transport et 

un réflecteur normal L40 pouvant être équipé  

de nids d’abeilles et d’un coupe-flux avec porte-

filtre, grâce à un système d’encliquetage. 
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Kit pour les déplacements 

La qualité de lumière des flashes compacts  

Siros n’a rien à envier à celle des générateurs 

classiques. Stabilité des couleurs, durées  

d’éclair extrêmement courtes et une vaste plage 

de réglage caractérisent tous les appareils 

broncolor. Vous pouvez ainsi combiner de manière 

optimale les générateurs et les flashes com- 

pacts Siros et profiter des avantages des deux  

systèmes. La vaste gamme de modeleurs de 

lumière broncolor est naturellement compatible 

avec les Siros. 

Afin de vous faciliter l’entrée dans le monde du 

Siros L, nous vous avons, en plus des deux 

appareils individuels, sélectionné un kit compor-

tant un équipement complet.
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Siros L

Siros L Outdoor Kit 2

Idéal pour débuter dans la photographie professionnelle, 

fonctionnant sur batterie et par ailleurs parfait lorsqu’il  

s’agit de compléter la lumière ambiante par un flash.  

Disponible avec une puissance de 400 ou de 800 joules. 

31.710.XX Siros 400 L WiFi / RFS 2*

31.720.XX Siros 800 L WiFi / RFS 2*

1 × Siros 400 L ou 1 × Siros 800 L, 1 × chargeur,  

1 × batterie lithium, 1 × Flash Bag 1.1 

* Un émetteur radio n'est pas inclus (voir accessoires page 21)

L’équipement élargi pour des tâches exigeantes et des situations  

d’éclairage complexes. Disponible en deux niveaux de puissance. 

31.750.XX Siros 400 L Outdoor Kit 2*

31.751.XX Siros 800 L Outdoor Kit 2*

2 × Siros 400 L ou 2 × Siros 800 L, 1 × chargeur,  

2 × batteries lithium, 1 × parapluie argenté/noir Ø 85 cm,  

1 × boîte à lumière 60 × 60 (cm) y compris bague d’adaptation,  

1 × câble de synchronisation 5 m, 1 × sac à dos Outdoor à roulettes

* Un émetteur radio n'est pas inclus dans le kit (voir accessoires page 21)
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Technologies innovantes, fabriqués en Suisse 

La puissance et la robustesse de Siros L se voient 

déjà de loin. Mais si puissant qu’ait l’air Siros L 

avec son élégant habillage d’aluminium noir, son 

utilisation est d’une simplicité exceptionnelle.

Siros L a été entièrement conçu et développé en 

Suisse. La production et les contrôles de qualité se 

déroulent donc logiquement au siège social de la 

société Bron Elektronik AG également. 

Ce qui garantit le respect absolu des exigences de  

qualité les plus strictes auxquelles doit répondre 

un appareil broncolor.

Les technologies innovantes des générateurs 

Scoro et Move couronnés de nombreux prix ont été 

intégrées au flash compact Siros L. 
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La durée d’éclair et la puissance lumineuse sont deux paramètres 

déterminants de la commande de la lumière. Siros L vous offre la 

possibilité de faire calculer par un microprocesseur la durée d’éclair 

la plus courte possible en fonction de l'énergie réglée. C’est ça le 

confort ! 

La deuxième génération de la technologie brevetée ECTC (Enhanced 

Colour Temperature Control / contrôle de la température de couleur 

amélioré), qui harmonise la tension d’éclair et la durée d’éclair, 

permet d’obtenir une température de couleur constante sur toute la 

plage de réglage. La fiabilité au plus haut niveau. 

Les appareils Siros L permettent de sélectionner librement l'énergie 

d’éclair sur 9 valeurs de diaphragme et cela jusqu’au minimum de 

2 joules. La photographie en toute liberté. 

En mode speed, les temps de charge et les durées d’éclair les plus 

courts ont la priorité absolue. Le calcul de la stabilité des couleurs 

(ECTC) est mis hors service. Pour des résultats rapides. 

La toute dernière technologie lithium-ion intégrée dans les batteries 

permet des temps de charge encore jamais atteints et fournit une 

énergie suffisante pour plus de 440 charges complètes à pleine 

puissance – et ce pour un poids de 0.6 kg à peine. La photographie 

devient ainsi un pur plaisir. 

HS permet d’utiliser le flash également en combinaison avec des 

temps d’obturation extrêmement courts jusqu´à 1/8000 s. Il est ainsi 

possible, par exemple, de sous-exposer la lumière ambiante, même 

avec un diaphragme largement ouvert (netteté sélective) avec une 

durée d’éclair très courte pendant que Siros L impose une lumière 

dominante créative.

Technologie de coupure 

Température de couleur 
constante

Énorme plage de réglage

Mode speed

Batterie lithium-ion

HS

HYPER SYNC
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HYPER SYNCHS

Siros L
• Toute dernière technologie de batterie lithium-ion 

• Énorme plage de réglage de l’énergie d’éclair, jusqu’à 9 diaphragmes 

• Télécommande via l'appli « bronControl » ou RFS 2.1 / 2.2 

• Mode speed pour des durées d’éclair réduites 

• Fonction additionnelle « séquence d’éclairs » (séries d’éclairs) 

• Connexion USB pour mises à jour du logiciel

• Bouton de réglage convivial et maniement facile 

Siros 400 L  |  31.710.XX Siros 800 L  |  31.720.XX
Énergie d’éclair 400 J 800 J

Diaphragme à 2 m de distance, 100 ISO
avec réflecteur L40 

avec réflecteur P70

22 5/10 

32 5/10

32 8/10

45 6/10

Durée d’éclair t 0.1 (t 0.5)
Énergie min. 

Énergie max. 

Température de couleur optimale

1/6’200 s (1/11’300 s)

1/400 s (1/1’200 s)

Température de couleur optimale

1/4’400 s (1/7’400 s)

1/250 s (1/700 s)

Temps de charge (avec 28,8 V)
(pour 100 % de l'énergie choisie)

Charge lente 

Charge normale 

0.04 – 1.9 s

0.03 – 1.2 s

0.05 – 4.3 s

0.03 – 2.7 s

Nombre d’éclairs par charge  
de batterie 440 avec énergie maximale 220 avec énergie maximale

Plage de réglage de l’énergie d’éclair jusqu’à 9 diaphragmes, par intervalle de 1/10 de diaphragme ou par diaphragme entier

2 – 400 J 4 – 800 J

Température de couleur 
Énergie max./P70 5’500 K 5’500 K

Lumière de mise au point 
Température de couleur 

25 W LED

3’000 K

25 W LED

3’000 K

Déclenchement d’éclair Touche de déclenchement manuel, cellule photoélectrique, câble de synchronisation,  

avec RFS 2 broncolor intégré

Télécommande Via l'appli « bronControl » pour smartphone, tablette numérique ou émetteur RFS 2.1 / RFS 2.2

Indicateur de disponibilité Optique et acoustique (déclenchable)

Divers Séquences (séries d’éclairs) jusqu’à 50 éclairs 

Réflecteur pour parapluie inclus dans la livraison 

Connexion USB pour mises à jour du logiciel 

Dimensions (L × l × h) 32 × 13 × 18 cm 36 × 13 × 18 cm

Poids appareil (sans batterie) 3.1 kg 3.7 kg

Dimensions (L × l × h) batterie 8.5 × 11 × 5.5 cm 8.5 × 11 × 5.5 cm

Poids batterie 0.6 kg 0.6 kg

Batterie lithium-ion 28.8 V / 2.5 Ah / 72 Wh

Plage températures d’utilisation −10° C bis +60° C

Étendue de livraison flash seul 1 × Siros 400 L ou 1 × Siros 800 L ; 1 × chargeur ; 1 × batterie ; 1 × Flash Bag 1.1 

Étendue de livraison Outdoor Kit 2 2 × Siros 400 L ou 2 × Siros 800 L ; 1 × chargeur ; 2 × batteries ;  

1 × parapluie argenté/noir Ø 85 cm ; 1 × boîte à lumière Softbox 60 × 60 ; 1 × bague d’adaptation ;  

1 × câble de synchronisation 5 m ; 1 × sac à dos Outdoor à roulettes 
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Siros 400 L  |  31.710.XX Siros 800 L  |  31.720.XX
Mode speed (durées d’éclair) Niveau� t 0.1 (t 0.5) – mode speed 

2 (1 J) � 1/9’000 s (1/19’000 s)

3 (3 J) � 1/8’500 s (1/17’500 s)

4 (6 J) � 1/8’200 s (1/16’000 s)

5 (12 J) � 1/8’000 s (1/15’500 s)

6 (25 J) � 1/7’200 s (1/12’000 s)

7 (50 J) � 1/4’600 s (1/7’000 s)

8 (100 J) � 1/3’000 s (1/3’600 s)

9 (200 J) � 1/1’550 s (1/1’600 s)

10 (400 J) � 1/400 s (1/1’250 s)

Niveau� t 0.1 (t 0.5) – mode speed 
2 (3 J) � 1/8’700 s (1/18’000 s)

3 (6 J) � 1/8’300 s (1/16’000 s)

4 (13 J) � 1/7’800 s (1/14’500 s)

5 (25 J)�  1/7’300 s (1/13’000 s)

6 (50 J) � 1/5’000 s (1/7’200 s)

7 (100 J) � 1/3’200 s (1/4’100 s)

8 (200 J)�  1/1’800 s (1/2’100 s)

9 (400 J) � 1/800 s (1/900 s)

10 (800 J) � 1/250 s (1/700 s)

Accessoires Réflecteur normal L40

Nid d’abeilles pour L40, jeu de 3 pièces

Coupe-flux à 4 volets pour L40

Filtres de différentes couleurs pour coupe-flux

pour L40 (jeu de 9 pièces)

Filtres de diffusion et de correction de couleur

pour coupe-flux pour L40 (jeu de 8 pièces) 

Tube-éclair 400/800 J pour Siros L

Flash Bag 1.1 pour Siros L

Sac à dos Outdoor à roulettes pour Siros L

Parapluie argenté/noir Ø 85 cm

Parapluie argenté/noir Ø 105 cm

Focus 110, parapluie argenté/noir Ø 110 cm 

Câble de synchronisation 5 m 

Bague d’adaptation broncolor 

Boîte à lumière Softbox 60 × 60

Chargeur pour Siros L

Batterie lithium-ion pour Siros L 

Pied Basic M

Émetteur RFS 2.1

Émetteur RFS 2.2 C (Canon)

Émetteur RFS 2.2 N (Nikon)

Émetteur RFS 2.2 S (Sony)

33.115.00

33.194.00

33.119.00

33.318.00

33.319.00

34.362.00

36.536.00

36.524.00

33.574.00

33.570.00

33.576.00

34.111.00

33.401.00

33.561.00

36.157.XX

36.155.00

35.105.00

36.133.00

36.160.00

36.161.00

36.162.00
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Réflecteur normal P65
33.106.00
Réflecteur normal P70
33.107.00

Réflecteur petit angle P45
33.104.00
Réflecteur petit angle P50
33.105.00

Réflecteur Para 88
33.482.00
Réflecteur Para 88 HR
33.482.04
Para 88 Kit sans adaptateur
33.483.03
Para 88 HR Kit sans adaptateur
33.483.06
Para 88 FT Kit
33.173.00

Adaptateur Hot 
Shoe 2 en 1
36.137.00

RFS 2.1
Kit émetteur/récepteur
36.135.00

Récepteur RFS 2.1
36.134.00

Émetteur RFS 2.1
36.133.00

Beauty Dish avec
diffuseur en textile
33.111.00

Réflecteur grand
angle P120
33.112.00

Réflecteur
pour fond
33.114.00

Adaptateur
de projection
33.640.00

Cône
33.120.00

Réflecteur Soft
pour Ringflash C
33.123.00

Réflecteur Beauty
pour Ringflash C
33.124.00

Réflecteur Power
pour Ringflash C
33.125.00

Adaptateur UV
33.626.00

Réflecteur PAR
33.113.00

Réflecteur P-Travel
33.103.00

Réflecteur normal L40
33.115.00

Réflecteur diffusant P-Soft
33.110.00

Réflecteur Para 133 Kit
33.550.00
Réflecteur Para 133 HR
33.550.04
Para 133 Kit sans adaptateur
33.550.03
Para 133 HR Kit sans adaptateur
33.550.06
Para 133 FT Kit 
41.175.00

Para 177 Kit 
sans adaptateur
33.551.03
Para 177 FT Kit 
41.177.00

Para 222 Kit  
sans adaptateur
33.552.03
Para 222 FT Kit 
41.178.00

Para 330 FB  
33.486.00

Senso 1200 RFS 2
31.050.XX
Senso 2400 RFS 2
31.051.XX

 
Scoro 3200 E RFS 2
31.063.XX

  
Scoro 1600 E RFS 2
31.062.XX

 
Scoro 3200 S RFS 2
31.045.XX

 
Scoro 1600 S RFS 2
31.044.XX
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Move 1200 L RFS 2
31.016.XX R
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H
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HMI 200
41.103.XX
HMI 400.575.800
41.102.XX
HMI 800.1600
41.104.XX
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Unilite
32.113.XX 1600 J
Unilite
32.114.XX 3200 J

Pulso Twin
32.117.XX

Picolite
Petite torche
32.021.XX

MobiLED
32.013.00
Litos
32.030.XX

Pulso G
32.115.XX 1600 J
Pulso G
32.116.XX 3200 J

Siros 400 Wi-Fi/RFS 2
31.613.XX
Siros 400 S Wi-Fi/RFS 2
31.623.XX
Siros 800 Wi-Fi/RFS 2
31.631.XX
Siros 800 S Wi-Fi/RFS 2
31.643.XX

Siros 400 L Wi-Fi/RFS 2
31.710.XX
Siros 800 L Wi-Fi/RFS 2
31.720.XX
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Émetteur RFS 2.2
36.160.00 Canon
36.161.00 Nikon
36.162.00 Sony
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HMI F800 
Tête de torche 
42.107.00 
HMI F1600
Tête de torche 
42.108.00

HMI F575.800 
Tête de torche
42.104.00

HMI F200 
Tête de torche
42.105.00 
HMI F400
Tête de torche
42.106.00

HMI FT800.1600 
Tête de torche  
42.110.00
Tête de torche 
Tungsten FT
42.112.XX

HMI FT800 Ensemble lampe
42.109.00
HMI FT1600 Ensemble lampe
42.111.00
FT1000 Ensemble lampe Tungsten
42.115.00
FT2000 Ensemble lampe Tungsten
42.113.00

Réflecteur PAR
pour HMI F575.800
43.103.55 (5500 K)
43.103.59 (5900 K)

Réflecteur PAR pour
HMI F200 43.116.00
HMI F400 43.117.00

Réflecteur PAR pour
HMI F1600 43.140.00

Réflecteur 
Open Face pour
HMI F200 43.104.00
HMI F400 43.111.00

Réflecteur Open Face pour
HMI F1600 43.150.00

TO
R

CH
ES
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 E

FF
ET

S

Ringflash C
32.462.XX

Ringflash P
32.461.XX

Hazylight-Soft
33.513.00

Balloon
33.161.00

Litestick
32.451.00

Picobox
33.128.00
Boxlite 40
32.341.XX

Lightbar 120 Evolution
32.353.XX
Lightbar 60 Evolution
32.351.XX

Striplite 120 Evolution
32.303.XX
Striplite 60 Evolution
32.301.XX

Pulso-Spot 4
32.425.XX
broncolor Flooter
32.431.00

Litepipe pour 
HMI F400
43.118.00

Adaptateur de projection
pour Pulso-Spot 4
5500 K: 33.620.55
5900 K: 33.620.59

Adaptateur Pulso
pour Picolite
33.501.00

Adaptateur de 
projection
pour Picolite
33.641.00

Coupe-flux à 4 volets
33.246.00 pour P65, P45 et PAR
33.247.00 pour P70
33.119.00 pour L40

Coupe-flux à 4 volets  
pour Picolite
33.244.00

Nid d’abeilles, set de 3 pces.
33.219.00 pour Ringflash C
33.189.00 pour réflecteur Power

Adaptateur avec 3 nids d’abeilles et 2 
masques à trou pour Picolite
33.204.00

Adaptateur Spot Fresnel
pour Picolite
33.631.00

Coupe-flux à 2 volets
pour P70
33.227.00

Sunlite-Set
33.162.00

Nid d’abeilles, set de 3 pces.
33.205.00 pour P50
33.206.00 pour P65, P45 et PAR
33.211.00 extra-étroit pour P65, P45 et PAR (1 pce)
33.207.00 pour P70
33.194.00 pour L40

Mini-Satellite
33.152.00
Satellite Staro
33.151.00
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U
X

Softbox
33.560.00 35 × 60 cm
33.561.00 60 × 60 cm
33.562.00 60 × 100 cm
33.563.00 100 × 100 cm

33.564.00 30 × 120 cm
33.565.00 90 × 120 cm
33.566.00 120 × 180 cm
33.567.00 30 × 180 cm

33.576.00 Parapluie argenté Focus 110 Ø 110 cm
33.496.00 Réflecteur pour parapluie
33.570.00 Argenté/noir Ø 105 cm
33.571.00 Blanc/noir Ø 105 cm
33.572.00 Transparent Ø 105 cm
33.573.00 Blanc/noir Ø 85 cm
33.574.00 Argenté/noir Ø 85 cm
33.575.00 Transparent Ø 85 cm

Octabox
33.600.00 Ø 75 cm
33.601.00 Ø 150 cm

Beautybox 65
33.568.00 Ø 65 cm
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